INSTRUKCJA DO ZESTAWU TESTOWEGO

W SKtAD ZESTAWU WCHODZI:

FESTGrunt
Akrylowy preparat do
gruntowania powierzchni,
wyrownuje chtonnosg,
poprawia przyczepnosc.
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FESTGRUNT
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Festfloor ® Go!
Gotowy do uzycia, zabarwiony
mikrocement, pozostawiajacy

gtadkie i aksamitne wykonczenie.

FESTKontakt

Kwarcowy mostek sczepny

pod tynkii masy szpachlowe,

na gtadkie, niechtonne

powierzchnie Scian i sufitdw,

beton, ptyty OSB, ptytki, itp.

=l FESTFLOOR®GO!

Siatka z widkna szklanego
Stuzy do wzmacniania
podtoza pod mikrocement

i zapobiega przenoszeniu sie
pekniec z wylewki betonowej
na wierzch mikrocementu.

PU FEST 2K sktadnik AiB

Lakier poliuretanowy do
zabezpieczania powierzchni
mikrocementu.
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PRODUKT TESTOWY

(A (B

Skanuj kod QR,
aby przejs¢

do karty technicznej
produktu.

Oprocz zestawu Festfloor® Go! potrzebujesz takze: pacy, watka z mikrofibry, szlifierki oraz odkurzacza.
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INSTRUKCJA APLIKACJI MIKROCEMENTU:

Zaaplikuj FestGrunt BN na podtoze.

Nastepnie odczekaj okoto 2h do wyschniecia.

Jesli Twoje podtoze nie wymaga wzmocnienia, pomin KROK Il i przejdz do KROKU IIlI.

Jesli Twoje podtoze wymaga wzmocnienia, zastosuj FestKontakt
oraz siatke z wtokna szklanego [FJ.

Odczekaj 2h-4h do wyschniecia. Nastepnie wyszlifuj podtoze papierem o gradacji np. 60, a potem odkurz.

Zaaplikuj warstwe Festfloor® Go! Bl za pomoca pacy, na wczesniej przygotowane podtoze.

Odczekaj 2h-4h do wyschniecia. Nastepnie wyszlifuj podtoze papierem o gradacji np. 80 lub wyzszej,
apotem odkurz. *

KROK IV Aplikacja lakieru:

Wymieszaj PU FEST 2K sktadnik @ z PU FEST 2K sktadnik @H,

a nastepnie za pomoca watka rozprowad?z po powierzchni mikrocementu,
w celu jego zabezpieczenia.

Odczekaj 24h do petnego wyschniecia. **

Zeskanuj kod QR, aby uzyska¢ wiecej informacji o systemie Festfloor®Go! '

*Przy wykonywaniu docelowej powierzchni system przewiduje aplikacje dwoch warstw mikrocementu.

Przy wykonywaniu prébki z zestawu testowego, nie musisz tego robic.

** Przy wykonywaniu docelowej powierzchni w niektorych miejscach warto dodac druga warstwe lakieru (np. tazienka).
Przy wykonywaniu probki z zestawu testowego nie musisz tego robic.
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